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AufzeichpiitipfiAViedergabe-Einrichtimg und Verfahren zum Betrieb eines Servers zum 



Informationsaustausch mit einer Vielzahl von AirfceichnungsAViedergabe-E iTirinlitiiTipr^n 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Aufzdclmungs/Wiedergabe-Eiiirichtimg, 
urn Audio/Videoprogramme auf einem Aufeeichnungstrager aufeuzeichnen und/oder 



wiederzugeben, mit Prograram -Empfangsmitteln zum Empfengen von 
Audio/Videoprogrammen, mit Programmauswahlmitteln zum Auswahlen von 



inn 



ten fur die Aufzeichnung oder Wiedergabe, und mit 
10 Speichermitteln zum Speichern einer die Aufedchnimgs/Wiedergabe-Einrichtung oder 
einen Benutzer derselben kennzeichnenden B enutzerkennung. 

Die Erfindung bezieht sich weiters auf ein Aufeeichnungs/Wiedergabe-System 
mit zumindest zwei der eingangs genannten AufeeichnungsAViedergabe-Einrichtungen. 

Die Erfindung bezieht sich weiters auf ein Verfahren zum Betrieb eines Servers 
IS zur Gewinnung von Informationen aus und tJbermittlung von Informationen an eine 
Vielzahl von Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtungen, die mit dem Server und 
gegebenenfalls auch unteieinander fiber Kommunikationsmittel verbunden sind 



20 Eine solche AufeeichnungsAViedergabe-Einrichtung ist aus dem Dokument 

'GB 2 346 251 A bekannt. Dieses Dokument offenbart ein Mehrbenutzer- 
Videoaufzeichnungssystem, bei dem jeder Benutzer dutch ein ihm zugeordnetes 
Benutzerprofil gekennzeichnet ist, das Beschrankungen in Bezug auf Betrachtungszeiten 
und Programminhalt aufweisen kann. Fur jeden Benutzer wird ein Programmplan gefuhrt, 

25 der eine Liste an aufeuzeichnenden Programmen enthalt Die Fernsehprogramme werden 
aufgezeichnet und auf einem Datentrager, wie z^B. einer Festplatte, fur die spatere 
Betrachtung gespeichert Jeder Benutzer kann sich in das System einloggen und fur ihn 
aufgezeichnete Fernsehprogramme betrachten. Ein Master-Benutzer, wie z.B. ein 
Elternteil, kann dem System neue Benutzer hinzufugen und ein entsprechendes 

30 Benutzerprofil festlegen. 

Bei der bekannten Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung hat sich jedoch als 
Nachteil erwiesen, dass alle Benutzer von einem Master-Benutzer abhangig sind, der die 
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wesentlichen Entscheidungen in Bezug auf Programme uad Betrachtungszeiten trifift. Dies 
mag im Fall einer Familie mit kleineren Kindern aus erzieherischen Grunden auch 
wunschenswert sein, urn sie von unerwiinschten Femsehprogrammen fernzuhalten. Bei 
jugendlichen oder volljahrigen Benutzern fuhrt diese Einschrankung — und aus ihrer Sicht 
5 Bevormundung - jedoch zu einer Ablehnung der Aufz^chnungsAViedergabe-Einrichtung. 
Andererseits konnen bei der Vielzahl heutzutage empfangbarer Programme nur unter 
betrachtlichem Zeitaufwand und Studium von Programmzeitschriften geeignete 
Programme ausgewahlt werden. Dazu kommt, speziell bei jungeren Sehern und Horern ein 
ausgepragtes Bedurihis „in" zu sein, zu einer „Gruppe M zu gehoren, was wiederum mit den: 
10 Wunsch verbunden ist, jene Programme zu sehen oder horen, die auch von anderen 
Gruppemnitgliedem ge sehen bzw. gehort werden, urn bei Diskussionen fiber diese 
Programme mitreden zu konnen. Die bekannte AufeeichnungsAViedergabe-Einrichtung 
bietet in dieser Hmsicht keinerlei Unterstutzung, sondern vielmehr wild von einer 
Autoritatsperson (dem Master-Benutzer) das Programmschema vorgegeben. 

15 



Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, eine Aufeeichnungs/Wiedergabe- 
Einrichtung gemaB der in dem ersten Absatz angegebenen Gattung, ein 
AufzeichnungsAViedergabe-System gemaB der in dem zweiten Absatz angegebenen 

20 Gattung und ein Verfahren zum Betrieb eines Servers zur Gewinnuhg von Informationen 
aus und Obermittlung von Informationen an eine Vielzahl von Aufeeichnungs/Wiedergabe- 
Einrichtungen gemaB der in dem dritten Absatz angegebenen Gattung zu schaffen, bei der 
die vorstehend angegebenen Nachteile vermieden sind. Zur Losung vorstehend 
angegebener Aufgabe sind bei einer solchen Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung die 

25 Programmaus wahlmittel ausgebildet, urn auf ein Benutzerprofil der 

Au&eichnungs/Wiedergabe-Einrichtung sowie eine Gruppenliste mit Benutzerkennungen 
von anderen AufzeiclmimgsAViedergabe-Einrichtungen zuzugreifen, und sind 
Informations-Empfangsmittel zum Empfangen von Programmauswahlinformationen, die 
den in der Gruppenliste enthaltenen Benutzerkennungen zuordenbar sind, vorgesehen, 

30 wobei die Programmauswahlmittel ausgebildet sind, aus den empfangenen 

Programmauswahlinformationen und anhand des Zugrifls auf das Benutzerprofil 
auszuwahlende Audio/Videoprogramme zu ermitteln. 
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Serverbetxiebsverfahren vorgesehen, dass der Server Benutzerkennungen und zugeordnete 
Progmmmauswahlinformationen von den mit ihm verbundenen 

AufzeiclmirngsAViedergabe-Einrichtungen einliest und abspeichert, dass er Gxuppenlisten 
und/oder Benutzerprofile verwaltet und speichert, und dass er auf Anforderung einer 
1 0 Aufeeiclmungs/Wiedergabe-Einrichtung zur Obennitflung von Benutzerkennungen, 
Programmauswahlinformationen, Gruppenlisten und/oder Benutzerprofilen dieser die 
angeforderte Infonnation sendet. 



wirksame Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Programmer* gegeben wird, wobei es 
1 5 auch moglich ist, die Programmauswahl automatisch zu treffen. Gleichzeitig ist er nicht 
von den Entscheidungen eines Master-Benutzers abhangig, sondern kann durch 
entsprechende Einstellung seines Benutzerprofils die Rahmenbedingungen selbst vorgeben. 
Daruber hinaus bietet die Erfindung die Moglichkeit, dass viele 

AufzeichnungsAViedergabe-Einrichtungen miteinander vernetzt werden konnen und der 
20 Datenaustausch zwischen alien vernetzten Aufzeiclmungs/Wiedergabe-Einrichtungen 
stattfinden kann. Dies entspricht viel besser den Aufzeichnungs- und 
Beixachtungsbedurfinissen der Benutzer, die wissen wollen, was ibre Freunde aufeeichnen 
bzw. betrachten, als das bekannte System, das auf ein einziges Gerat und somit einen 
einzigen Standort beschrankt ist 
25 GemaB den MaBnahmen des Anspruchs 2 ist der Vorteil erhalten, dass die 

Aufeahme/Wiedergabe nicht auf den aktuellen Zeitpunkt beschrankt ist, sondern dass 
Aufzeichnungs/Wiedergabe-Ereignisse fiir die Zukunft vorgeplant werden konnen. Wenn 
die Timerliste in einem mchtfluchtigen Speicher in der Aufzeichnungs AViedergabe- 
Einrichtung gespeichert wird, kann die Einrichtung nach der Erstellung der Timerliste im 
30 Stand-alone-Betrieb arbeiten. Die Unabhangigkeit von einer aufcechten 

Kommunikationsverbindung zu anderen Aiifeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtungen wird 
weiter vergrofiert, wenn auch die Gruppenliste und/oder das Benutzerprofil in einem 




ale ist erreicht, dass dem Benutzer eine 
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nichtfluchtigen Speicher in der AufedclmungsAViedergabe-Einrichtung speicheibar 
ist/sind. Als Alternative zur Speicherung von Gruppenliste und Benutzerprofil in der 
Aufzeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung kann auch vorgesehen sein, diese fiber die 
Informations-Empfangsmittel von einer entfetnten Quelle in die 
5 AufeeiclmungsAViedergabe-Einrichtung herunterzuladen. Die Quelle sollte vorzugsweise 
ein standig erreichbarer Server-Rechner seia, der gegebenenfalls die Verwaltung einer 
Vielzahl von Gruppenlisten und Benutzerprofilen ubernimmt 

GemaB den MaBnahmen des Anspruchs 5 ist der Vorteil erhalten, dass die 
AufeeichnimgsAViedergabe-Einrichtung aktiv mit anderen Aufzeichnungs/Wiedergabe- 

1 0 Einrichtungen kommunizieren und dadurch die Programmauswahl an den anderen 
Aufizeichnungs/Wiedergabe-Einrichtungen beeinflussen kann. Der Benutzer der 
erfindungsgemafien Aufeeiclmimgs/Wiedergabe-Einrichtung kann somit in seinem 
Freundeskreis die Rolle eines Entscheidungstragers und damit der „Themenfiihrerschaft'' 
einnehmen. Aus Sicherheits- und Datenschutzgrunden ist in einer bevorzugten 

1 S Ausfiihrungsform die Obertragung durch definierte Zugrif&rechte einschrankbar . 

GemaB den MaBnahmen des Anspruchs 6 ist der Vorteil erhalten, dass sich der 
Benutzer eines TV-Gerats, das beispielsweise an eine Satellitenempfengsantenne oder ein 
TV-Kabelnetz angeschlossen ist und damit den Empfeng von duzenden Programmen 
ermoglicht, nicht muhsam durch Programmzeitschriften durchlesen muss, urn zu einer 

20 Programmentscheidung zu gelangen. Durch die Erfindung kann er nun anhand von in 
seinem Benutzerprofil eingestellten Entscheidungskriterien eine automatische Auswahl 
treffen lassen oder sich vorzugsweise fiber ein jjOn-Screen-Display** direkt am Bildschirm 
eine aus wenigen Programmen bestehende Vorauswahl anzeigen lassen und aus dieser 
mithilfe der TV-Gerat-Fernbedienung seine Endauswahl treffen. 

25 GemaB den MaBnahmen des Anspruchs 7 ist der Vorteil erhalten, dass eine 

Vielzahl von Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtungen miteinander kommunizieren 
kdnnen, so dass die Frage des Standorts der Gerate keine Rolle spielt und auch die 
Programmauswahlinformation aus weit entfemten Geraten berucksichtigt werden kann. 
Die Kommunikationsmittel kdnnen in einer Ausgestaltung ein Peer-to-Peer-Netzwerk mit 

30 geeignetem Datenubertragungsprotokoll umfassen, so dass auf spezifische oder Broadcast- 
Anforderungen Benutzerkennungen und Programmauswahlinformationen zwischen den 
Geraten ausgetauscht werden kdnnen. Alternativ zu einem Peer-to-Peer-Netzwerk konnen 
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die Kommunikationsroittel als Client- Server-Netzwerk ausgebildet sein. Dies hat fur die 
einzelnen Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einxichtungen den Vorteil, nur Kontakt zu einem — 
in der Kegel hochverfiigbaren — Serverrechner aufhehmen zu mussen, wogegen bei einem 
Peer-to-Peer-Netzwerk damit gerechnet werden muss, dass viele der angeschlossenen 
Gerate zeitweise nicht eingeschaltet sind. 

GemaB den MaBnahmen des Anspruchs 10 ist der Vorteil erhalten, dass die 
Verwaltung von Programmauswahlinformationeii, Gnrppenlisten und/oder 
Benutzerprofilen zentral verwaltet wird. Da somit die Daten zentral verwaltet werden, ist 
einerseits mehr Bequemlichkeit und Sicherheit bei der Erstellung von Benutzerprofilen und 

■ 

Gnrppenlisten gegeben, die vorzugsweise uber Computer-Terminals erfolgen kann, 
andererseits konnen die Daten untereinander verkniipft oder erganzt werden. Diese 
Moglichkeiten der zentralen Verwaltung stellen wiederum die Grundlage fur ein 
Geschaftsmodell dar, indem beispielsweise die Erstellung von Benutzerprofilen und 
Gruppenlisten oder der Zugriff auf diese Daten nur gegen Entgelt fteigeschaltet wild, oder 
die ubermittelten Daten durch Werbung oder entgeltliche Zusatzinformation erganzt 
werden, oder indem aus den gespeicherten Daten statistische Informationen uber 
Horer/Seher-Gewohnheiten gewonnen werden, die an Unternebmen wie Werbeagenturen 
verkauft werden konnen. SchlieBlich konnen alle angefuhrten Dienste als 
Abonnementsystem organisiert und vertrieben werden. 

* 

4 

4 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von einem in der Figur dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel bescbrieben, auf das die Erfindung aber nicht beschrankt ist 

Die Figur 1 zeigt ein Aufeeichnungs/Wiedergabe-System mit mebreren 
untereinander sowie mit einem Server verbundenen AufeeichnungsAViedergabe- 
Einrichtungen. 



Die Figur 1 zeigt ein Blockdiagramm eines Aufeeichnxmgs/Wiedergabe- 
Sy stems 1 mit den Merkmalen der vorliegenden Erfindung. Das 
Aufzeichnungs/Wiedergabe-System 1 umfesst eine Vielzahl von 

AirfzeichnungsAViedergabe-Einrichtungen, wobei in der Zeichnung drei dargestellt sind, 
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die aUgemein durch die Bezugszeichen 10, 20 und 30 gekennzeichnet sind Bei der 
Aufzeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung 10 handelt es sich urn einen Videorecorder, der 
als Aufeeichnungstrager ein Magnetband 14 aufweist Bei der 

AufzeiclmimgsAViedergabeeinrichtung 20 handelt es sich urn ein DVD+RW-Gerat, das als 
5 Aufzeichnungstrager 24 eine DVD aufweist. Die Auf^clmungs/Wiedergabe-Einrichtung 
30 ist als TV-Gerat konzipiert. Es kann erwahnt werden, dass als 

AufeeichnungsAViedergabe-Einrichtung auch ein Personalcomputer mit eingebauter TV- 
Schnittstellenkarte oder andere Gerate des Consumer Electronics Bereichs geeignet waren. 
Weiters kann erwahnt werden, dass Aufzeichnungstrager von Aufeeichnungs/Wiedergabe- 

10 Einrichtungen ebenfeUs durch eine Festplatte, oder einen Halbleiter-Speicher, wie z.B. ein 
Flash-Memory, gebildet sein konnten. Den drei dargestellten Aufedchnungs/Wiedergabe- 
Einrichtungen 10, 20 und 30 ist jeweils ein Benutzer zugeordnet, die im voriiegenden 
Beispiel die Namen Maria, Paul und Peter haben. Es kann vorgesehen werden, dass sich 
die Benutzer nach ublichen Verfahren, wie z.B. durch Passworteingabe, Codekarte etc. 

1 5 einloggen miissen, um die Berechtigung zur Benutzung der AufzeichnungsAViedergabe- 
Einrichtungen zu erlangen. Da im Heimbereich durch den beschrankten Kreis an Personen, 
die Zugang zur Aufzeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung haben, von vornherein eine 
gewisse Sicherheit gegeben ist, kann auch vorgesehen werden, dass eine Passworteingabe 
nur einmalig beim Einrichten der AufzeichnungsAViedergabe-Einrichtung erforderlich ist 

20 und diese das Passwort speichert, so dass bei spateren ZugrifEen auf andere 

AufeeichnungsAViedergabe-Einrichtungen oder Server die Aufeeichnungs/Wiedergabe- 
Einrichtung das Passwort automatisch senden kann. Bei mehreren Benutzem an einer 
AufeeichnungsAViedergabe-Einrichtung reicht beispielsweise auch eine farblich 
gekennzeichnete Taste zur Auswahl eines bestimmten Benutzerprofils aus. Jedem Benutzer 

25 ist eine in der jeweiligen Einrichtung gespeicherte Benutzerkennung zugeordnet. Im 
vorliegenden Fall ist Maria, der Benutzerin der Aufzeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung 
10, die Benutzerkennung 13, ist Paul, dem Benutzer der AufzeichnungsAViedergabe- 
Einrichtung 20, die Benutzerkennung 23 und ist Peter, dem Benutzer der 
AufzeichnungsAViedergabe-Einrichtung 30, die Benutzerkennung 33 zugeordnet. Fur den 

30 Fall, dass die AufeeichnimgsAViedergabe-Einrichtung als Ein-Benutzer-Gerat ausgeffihrt 
ist, konnen die Benutzerkennungen 13, 23 und 33 Geratekennungen enteprechen, die in der 
jeweiligen Einrichtung unveranderbar vorgegeben sein konnen (ahnlich der Hardware- 
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Adresse von Computer-Netzwerickarten). Es istjedoch bevorzugt, auch im Fall, dass die 
AufeeichnimgsAViedergabe-Einrichtung als Ein-B enutzer-Gerat ausgefuhrt ist, 
Benutzerkennung und Geratekennung strikt zu trennen, so dass bei einem Weiterverkauf 
oder Austausch einer solchen AufzeichnimgsAViedergabe-Einriclitung der Benutzer sein 
5 bisheriges Benutzerprofil mit der neuen Aiifzdclmimgs/Wiedergabe-Eimichliing weiter 
verwenden kann. 

Jede der Aufeeichnimgs/Wiedergabe-Einrichtungen 10, 20 und 30 verfugt uber 
Programm-Empfengsmittel 2, z.B. eine Signalempfangsschaltung fur den Anschluss an em 
Kabel-TV-Netz 60. Die Pro gramm-Empfengsmittel 2 konnen aber auch einen Satelliten- 

10 TV-Receiver umfassen, ebenso wie eine Eingangsschaltung zum Empfang von Signalen 
von terrestrischen TV-Antennen oder von digitalen Signalen. Im dargestellten Beispiel sind 
die empfangenen Programme TV-Programme, wobei die Erfindung aber gleichermafien auf 
Horfunkprogramme anwendbar ist tJber das Kabel-TV-Netz 60 ist eine Vielzahl von 
Kanalen empfengbar und mittels Programmauswahlmitteln 12, 22 oder 32 kann die 

1 5 Programmauswahl getroffen werden. ErfindungsgemaB erfolgt die Programmauswahl - wie 
nachfolgend ausfiihrlicher erlautert - indem die Programmauswahlmittel 12, 22 oder 32 auf 
ein ihnen zugeordnetes Benutzerprofil 15, 55a oder 55b sowie auf eine Gruppenliste 16, 
56a oder 56b mit darin enthaltenen Benutzerkennungen anderer 
Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtungen zugreif en. Weiters umf asst j ede 

20 Au&eichnungsAViedergabe-Einrichtung 1 0, 20 und 30 Informations-Emp&ngsmittel 3 
zum Empfangen von Programmauswahlinformationen 1 1, 21, 3 1 oder 51 aus anderen 
AufzeiclmungsAViedergabe-Eitirichtungen, wobei die Programmauswahlinformationen den 
in Gruppenlisten 16, 56a und 56b enthaltenen Benutzerkennungen zuordenbar sein 
mussen. Die Informations-Empfangsmittel 3 sind uber Kommunikationsmittel 40 

25 untereinander sowie mit einem Server 50 und mit einem Computer-Terminal 70 

verbunden. Die Kommunikationsmittel 40 sind durch ein Telekommunikationsnetz und ein 
Datenubertragungsnetz gebildet. Besonders geeignet als Kommunikationsmittel ware das 
Internet, wobei Obertragungspiotokolle wie z.B, TCP/IP, HTTP, XML/Jabber-Instant- 
Messaging etc. zum Einsatz kommen konnen. Es ist auch mdglich, die 

30 Kommunikationsmittel 40 so zu gestagen, dass sie auch die tfbertragung von 

AudioA^ideo-Programmen, beispielsweise mittels IP-Multicasting, ermoglichen. In einem 
solchen Fall konnten die Programm-Enqpfengsinittel 2 entfellen. 
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Aus den empfengenen Programmauswahlinformationen und anhaad des 
Zugrifife auf das Benutzerprofil ermitteln die Programmauswahlmittel 12, 22 und 32 die 



auszuwahlenden Programme, wobei dies in den dargestellten Aufetichnungs/Wiedergabe- 

etwas unterschiedlich vor sich geht. Die Aufeeichnungs/Wiedergabe- 
10 verfugt uber nichtfluchtige Speicher, in denen neben der Benutzerkennung 
13 auch das Benutzerprofil 15 von Maria sowie die Gruppenliste 16 gespeichert ist, die die 
Benutzerkennungen anderer Aufceichnungs/W iedergab e -Einrichtungen enthalt, die fur die 
Programmauswahl relevant sein sollen, im vorliegenden Fall zJB. die Benutzerkennungen 
aus den Au^iclmungsAViedergabe-Einrichtungen 20 und 30, dh. von Paul und Peter. 
Maria, Paul und Peter gehoren somit derselben virtuellen Gruppe an. Die 
Programmauswahlmittel 12 veranlassen, dass die Programmauswahlinformationen 21 und 
31 von den Aufeeichnungs AV iedergabe-Einrichtungen 20, 30 angefordert werden. Die 
erhaltene Information wird gemaB dem Benutzerprofil 15 von Maria ausgewertet und 
resultiert in der Auswahl von Programmen, die in der eigenen 

Programmauswahlinformation 1 1 abgespeichert werden, die als Timerliste organisiert ist 



und Progra 



ein 



al, Datum und Zeit des Aufeeichnungsbeginns und Dauer der 
Aufceichnung enthalt Die Auficeiclmungs/Wiedergabe-Einrichtung 10 ist somit 
Peer-to-Peer-Netzwerk bestens geeignet, in dem die angeschlossenen 
Aufeeiclmungs/Wiedergabe-Einrichtungen untereinander die erforderlichen Informationen 
20 austauschen, ohne dass eine zentrale Verwaltung erforderlich ware. 

Dies gilt aber nicht fiir die AufedclmungsAViedergabe-Einrichtungen 20 und 
30, die zwar ebenfalls mit nichtfluchtigen Speichern zur Speicherung der 
Benutzerkennungen 23 und 33 und der Programmauswahlinformation 21 und 3 1 
ausgestattet sind, jedoch die Benutzerprofile 55a und 55b und die Gruppenlisten 56a und 
25 56b ebenso wie Programmauswahlinformation 51 direkt von dem Server 50 beziehen, mit 
dem sie uber die Kommunikationsmittel 40 verbunden sind. Die 

Aiifeeiclmungs/Wiedergabe-Einrichtungen 20 und 30 greifen also nicht selbst auf andere 
AufzeichnungsAViedergabe-Einrichtungen zu, sondern nur auf den Server 50. Der Server 
50 wiederum holt sich vorerwahnte Informationen von den einzelnen 
30 Aiifeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtungen und bereitet sie gegebenenfalls zusatzlich auf, 
indem er erganzende Informationen , wie z.B. Programm-Metadaten 
(Programmbeschreibungen) zur Programmauswahlinformation 51 hinzufugt, urn die fiir 
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den Benutzer die Auffindbarkeit von Programmen erleichtetn. Die 
Progimimanswahlinformation 51 kann Kopien der von den Aufzeichnungs/Wiedergabe- 
Einrichtungen 10, 20 und 30 eingelesenen Programmauswahlinformationen 11, 21, 31 
enthalten, es ist aber auch mdglich, dass der Server SO die eingelesene 
5 Programmauswahlinformationen 10, 20 und 30 voraufbereitet Vorteilhaft am Client- 
Server-Verhalten der Aiifzeichnungs/WiedCTgabe-Einrichtungen 20 und 30 ist, dass sie 
nicht standig uberprufen miissen, ob die gewunschten anderen Aufeeichnungs AViedergabe- 

» 

Einrichtungen, deren Benutzerkennungen in der Gruppenliste enthalten sind, uber die 
Kommunikationsmittel 40 err eichbar sind, sondem sie die erforderlichen Informationen 

1 0 einfech vom Server 50 beziehen konnen, der praktisch immer verfugbar ist 

Tm Folgenden werden Beispiele angefuhrt, wie die Benutzerkennungen 13, 23, 
33, die Gruppenlisten 16, 56a, 56b und die Benutzerprofile 15, 55a, 55b strukturiert sein 
konnen, wobei in Abhangigkeit von der Implementierung zahlreiche Modifikationen 
moglich sind. Unter der Annahme, dass als Kommunikationsprotokoll das , Jabber" 

1 5 Messaging Protokoll der Anmelderin eingesetzt wird, ist es zweckmaBig, in der 

Benutzerkennung den Benutzernamen, die B enutzeradres se und ein Passwort zu fuhren, 
beispielsweise also in der Benutzerkennung 13 „Maria; maria@iabber.philips.com: 

qwerrt2345", in der Benutzerkennung 23 , JPaul; pau l@iabber.philins,com: quio789 66 und in 

. < > 

der Benutzerkennung 33 „Peter; peter@fobber.pMlipsxom: yxcv92". 
20 Die Gruppenlisten 16, 56a, 56b wiederum konnen die Benutzernamen der 

anderen oder aller Mitglieder der Gruppe enthalten, d.h, Maria, Paul, Peter. Zusatzlich 
sollten ZugriflFsrechte definiert seih, die zwischen den Gruppenmitgliedern durchaus 
unterschiedlich ausfallen konnen, z.B. Maria (bzw. die ihr zugeordnete 
Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung 10) darf die Programmauswahlinformationen 
25 2 lund 3 1 der Benutzer Paul und Peter lesen, Peter jedoch darf nur die 
Programmauswahlmforniation 21 von Paul lesen, usw. 

In den Benutzerprofilen 15, 55a, 55b sind Regeln definiert, nach welchen 
Kriterien und Prioritaten die Programmauswahl zu erfolgen hat Beispielsweise konnen in 
Maria's Benutzerprofil die folgenden Regeln definiert sein: 
30 a) Oberste Aufiiahme-Prioritat haben selbst ausgewahlte Programme. 

b) Es sollen Programme aufgenommen werden, die sowohl von Paul als 
auch Peter ausgewahlt wurden. 
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Peter's Benutzerprofil konnte lauten: 

a) Die Programmauswahl von Paul soil ubernommen werden, wenn fur den 
momentanen Zeilpunkt Programme voiprogrammiert wurden. 

Da die AufzdchnungsAViedergabe-Einrichtung 30 des Benutzers Peter ein TV- 
Gerat ist, macht es keinen Sinn, eine Liste zukunftiger Programme zu fuhren. Anstelle der 
Auswahl eines bestimmten Programms konnten auch in einem Bildschirmmenu alle von 
den anderen Gruppenmitgliedern derzeit ausgewahlten Programme angezeigt werden und 
Peter die endgiiltige Auswahl ubedassen werden, indem er beispielsweise uber die 
Fernbedienung einen Menueintrag auswahlt 

Um die Benutzerkennungen, Benutzerprofile und Gruppenlisten zu definieren, 
konnen an den AufeeichnmigsAViedergabe-Einrichtungen 10, 20 und 30 entsprechende 
Eingabemittel vorgesehen sein. Eine besonders komfortable Definition dieser 
Informationen ist aber iiber das Computer-Terminal 70 moglich, das iiber die 
Kommunikationsmittel 40 mit dem Server 50 und den Aufeeichnungs/Wiedergabe- 
Einrichtungen 10, 20 und 30 verbunden ist Hier bietet sich ein menugefiihrtes Verfahren 
zur Erstellung von Benutzerkennungen, Benutzerprofilen und Gruppenlisten an, bei dem 
die Vergabe der Benutzerkennung mit der gegebenenfalls kostenpflichtigen Registrierung 
am Server 50 verbunden ist, wobei auch das zu verwendende KommunikationsprotokoU 
auswahlbar ist Nach erfolgreicher Registrierung kann der Benutzer aus Auswahllisten eine 
Gruppenliste zusammenstellen und Rechte vergeben, welche Mitglieder der Gruppe Zugriff 
auf vorerwahnte Informationen seiner AufeeiclmungsAViedergabe-Einrichtung haben 
sollen. Auch die Einstellung des eigenen Benutzerprofils kann fiber das Computer- 
Terminal 70 erfolgen, wobei die Auswahl aus vordefinierten oder selbst definierbaren 
Regeln erfolgen kann. Der Betrieb des Servers 50 kann entgeltlich erfolgen. 
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Patentanspruche: 



1. Aufeeiclmxmgs/Wiedergabe-Eiiirichtung, urn Audio/Videoprogramme auf 
einem Aufeeichnungstrager aufeuzeichnen und/oder wiederzugeben, 



rait Speichermitteln zum Speichem einer die AufzeichnungsAViedergabe-Einrichtung oder 
einen Benutzer derselben kennzeichnenden Benutzerkennung, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

10 die Programmauswahlmittel ausgebildet sind, urn auf ein Benutzerprofil der 

Aufeeichnungs/Wiedergabe-EiBiichtung sowie eine Gxuppenliste mit B enutzerkertnungen 
von anderen AufizeiclmirngsAViedergabe-Einrichtungen zuzugreifen, und dass 
Informations-Empfangsmittel zum Empfangen von Programmauswahlinformationen, die 
den in der Gruppenliste enthaltenen Benutzerkennungen zuorderibar sind, vorgesehen sind, 

1 5 wobei die Programmaus wahlmittel ausgebildet sind, aus den empfangenen 

ProgranKoauswahlinfonnationen und anhand des Zugriffs auf das Benutzerprofil 
auszuwahlende AudioA^ideoprogramme zu ermitteln. 

2. Aufeeichnungs/W iedergabe-Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Progranmiauswahlmittel ausgebildet sind, eine Timer-Liste zur 

20 zeitgesteuerten Aufeeichnung/Wiedergabe der empfangbaren Audio/Videoprogramme zu 
erstellen, wobei vorzugsweise die Timerliste in einem nichtfluchtigen Speicher in der 
Aufzeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung speicherbar ist. 

3. Aufeeichnungs AViedergabe-Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Gruppenliste und/oder das Benutzerprofil in einem 

25 nichtfluchtigen Speicher in der Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung speicherbar 
ist/sind 

4. Aufeeichnimgs/Wiedeigabe-Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Gruppenliste und/oder das Benutzerprofil uber die Informations- 
Empfangsmittel in die Aufedchnungs/Wiedergabe-Einrichtung herunterladbar ist/sind 

30 5, Axjfeeiclmimgs/Wiedergabe-Eiiirichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 

durch Informations-Sendemittel zur Obertragung der Benutzerkennung und von den 
Programmauswahlmitteln erstellter Progranamauswahlinformation auf Anforderung 
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extemer Gerate, wobei vorzugsweise die Cbertragung aohand in der Gruppenliste 
definierter Zugriffsrechte einschrankbar ist 

6. Aufeeiclmungs/Wiedergabe-Eiiirichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Aufeeichnungs/Wiedergabe-Eimichtung ein TV-Gerat ist und die 

5 von den Programmauswahlmitteln ausgewahlten Programme einem Zuseher via 
Bildschinninformation angeboten werden, wobei vom Zuseher gegebenenfalls eine 
Endauswahl, vorzugsweise fiber eine Fembedienungs-Einrichtung, getroffen werden kann. 

7. Aufeeichnungs/Wiedergabe-System mit zumindest zwei 
Aufzeichnungs/Wiedergabe-Einrichtungen gemafi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

1 0 dass Kommunikationsnaittel zur Obertragung von Pr ogrammaus wahlinformationen und 
Benutzerkennungen zwischen den Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtungen vorgesehen 
sind. 

8. Aufeeichnungs/Wiedergabe-System nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kommunikationsmittel eine Verbindung zu einem Server- 

1 5 Computer bereitstellen, der Gxuppenlisten und/oder Benulzerprofile und/oder 

Benutzerkennungen und zugeordneter Programmauswahlinfonnationen von fiber die 
Kommunikationsmittel verbindbarer Aufeeiclmungs/Wiedergabe-Einrichtungen verwaltet 

9. Ver&hren zum Betrieb eines Servers zur Gewinnung von Informationen aus 
und trbermittlung von Informationen an eine Vielzahl von Au&eichnungs/Wiedergabe- 

20 Einrichtungen nach Anspruch 1, die mit dem Server und gegebenenfalls auch untereinander 
fiber Kommunikationsmittel verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Server 
Benutzerkennungen und zugeordnete Programmauswahlinfonnationen von den mit ihm 
verbundenen Aufedchnungs/Wiedergabe-Einrichtungen einliest und abspeichert, dass er 
Gruppenlisten und/oder Benutzerprofile verwaltet und speichert, und dass er auf 

25 Anforderung einer AufeeiclmungsAViedergabe-Einrichtung zur Obermittlung von 
Benutzerkennungen, Programmauswahlinfonnationen, Gruppenlisten und/oder 
Benutzerprofilen dieser die angeforderte Information unter Berucksichtigung von 
Zugriffsrechten sendet 

10. Verfahren zum Betrieb eines Servers nach Anspruch 9, dadurch 

30 gekennzeichnet, dass er die gespeicherte Programmauswahlinfonnation mit Zusatz- 
Informationen, z.B. Programmbeschreibungen oder Werbung, erganzt 

11. Verfahren zum Betrieb eines Servers nach Anspruch 9, dadurch 
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gekennzeichnet, dass er Dienste zur Verwaltung von Gruppenlisten imd/oder 
Benutzerprofilen fiber entfernte Computer-Terminals, mit denen er fiber ein 

ist, ausfuhrt 

12. Verfahren zum Betrieb eines Servers nach Anspruch 9 oder 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass er den Zugriff von Aiife^chnungs/Wiedergabe-Einrichtungen oder 
Computerterminals auf die von ihm verwalteten Informationen anhand von 
Abonnentenlisten steuert 



# 

PHAT020066 EP-P 
Zusammenfassung: 

Aufefti^tiim gsAViedergabe-Eimichtung und Verfahr eti ™m B etrieb eines Servers zum 
Informationsaustausch mit einer VielraM von Aufedc litiiinpsA Viedergabe-Eimichtungen 

5 

Bei einer Aufeeichnungs/Wiedergabe-Einrichtung (10, 20, 30) mit Programm- 
Empfangsmitteln (2) zum Empfangen von AudioA^ideoprogrammen, mit 
Programmauswahlmitteln (12, 22, 32) zum Auswahlen von empfangbaren 
AudioA^ideoprogrammen fiir die Aufeeichnung auf einem Aufzeichnungstrager (14, 24) 

1 0 oder die Wiedergabe, und mit Speichermitteln zum Speichem einer die 

Aufeeichnungs/Wiedeigabe-Einrichtung oder einen Benutzer derselben kennzeicbnenden 
Benutzerkennung (13, 23, 33), sind nunmehr die Programmauswahlmittel (12, 22, 32) 
ausgebildet, urn auf ein Benutzerprofil (15, 55a, 55b) der AufeeichnungsAViedergabe- 
Einrichtung sowie eine Gruppenliste (16, 56a, 56b) mit Benutzerkennungen von anderen 

15 Au&eiclmungs/Wiedergabe-Einrichtungen zuzugreifen, und sind Informations - 

Empfangsmittel (3) zum Empfengen von Programmaiiswahlinformationen (1 1, 21, 31, 51), 
die den in der Gruppenliste (16, 56a, 56b) enthaltenen Benutzerkennungen (13, 23, 33) 
zuordenbar sind, vorgesehen, wobei die Programmauswahlmittel (12, 22, 32) ausgebildet 
sind, aus den empfangenen Programmauswahlinformationen (11, 21, 31, 51) und anhand 

20 des Zugriffs auf das Benutzerprofil (1 5, 55a, 55b) auszuwahlende AudioA/ideo- 
Programme zu ermitteln. 

(Figur 1) 




